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Laminaattipinnan hoito on helppoa; peruspuhdistukseen 
riittää imurointi ja pyyhintä kuivalla mikrokuituliinalla (esim. 
Sinituotteen Tomuliina). Tarpeen mukaan lattiaa voi pyyh-
kiä nihkeällä pesuliinalla, VARO LIIALLISTA VEDENKÄYTTÖÄ!  
Hyvä nyrkkisääntö on että laminaatin pinnan tulee olla kuiva 
10-15 sek. pyyhinnän jälkeen.

Puhdistusaineeksi suosittelemme neutraalia yleispuhdistus-
ainetta, PH-arvo noin 7 (esim. Kiiltoclean Universal 10).  
Vahoja tai vahapitoisia pesuaineita ei tule käyttää!   

Vesi ja hiekka ovat laminaattien pahimmat viholliset; suo-
jaa siis lattiasi sisäänkäyntien kohdalla kura- tms. matolla.  
Mikäli huonekalut tulevat suoraan laminaatin päälle, suosit-
telemme käytettäväksi niissä huopapaloja suojaamaan lattiaa 
naarmuilta. Konttorituolien alla tulisi käyttää suojaplexiä tai 
mattoa.

Mikäli käytössä on lattialämmitys, EI vuorokautinen lämpöti-
lan vaihtelu saa ylittää kolmea (3) astetta. 

Oikealla puhdistuksella ja hoidolla nautit lattiastasi pitkään!

Lisäohjeita:
www.suursiivousopas.fi

KRONOSWISS  
LAMINAATTIEN HOITO-OHJEET
Onnittelut laadukkaan sveitsiläisen laminaatin valinnasta; käytössäsi on ISO 9001 sertifioidun  
Kronoswiss tehtaan huipputuote. Kronoswiss laminaattien pinta on helppohoitoinen.

Puhdistusaineeksi suosittelemme neutraalia yleispuhdistusainetta.


